
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

USOS

NÃO USAR

CUIDADOS ESPECIAIS

ATENÇÃO

PREPARO DA BASE

PREPARO E APLICAÇÃO DO PRODUTO

performanceperformance
argamassa colante 

ESTOCAGEM / PRAZO DE VALIDADE

CONSUMO

LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

2) Deixar a massa descansar por  10 
minutos. Misturar  novamente e aplicar 
com desempenadeira denteada 
adequada. Nota: Não usar a mistura 
após 2 horas e 30 minutos do preparo.

10 min

3) Estender a argamassa sobre a base, 
com o lado liso da desempenadeira e 
em seguida passar o lado denteado em 
ângulo de 60° para formar os cordões 
de assentamento. Devolver a 
argamassa aderida na desempena-
deira ao recipiente de mistura, 
reamassar e utilizar novamente. 

NUNCA ADICIONAR MAIS ÁGUA.

4) Colocar a peça na posição �nal, 
apertar com as mãos e bater levemente 
com martelo de borracha, pressionando 
de forma uniforme as peças sobre os 
cordões da argamassa.

5) Assentar as peças somente sobre os 
cordões de argamassa úmida, cintilante 
e pegajosa. Durante o assentamento 
retirar algumas peças e veri�car o verso. 
Quanto mais argamassa colada, melhor 
será a aderência.

6) Raspar as juntas 1 hora após o 
assentamento das peças cerâmicas para 
facilitar o rejuntamento, que pode ser 
realizado 72 horas após o término do 
assentamento.

1 hora

7) Após 12 horas da aplicação, limpar as 
peças cerâmicas com pano levemente 
úmido para remover o excesso de 
produto sobre as peças.

8) Para rejuntar, recomenda-se 
rejuntamentos JuntaPlus Gold Eliane®.

rejuntamento colorido

9) Para limpeza �nal da obra, após 7 dias 
do rejuntamento, utilizar limpadores 
Adimax Gold Limpeza Total ou Adimax 
Gold Removedor.

7
dias

limpeza
total

10) Após a limpeza �nal, aguardar 
secagem completa do rejuntamento e 
aplicar Adimax Gold Selante para 
proteger a superfície contra umidade, 
pequenas manchas de bolor, fungos, 
óleos e sujeiras.

selante

1) Em recipiente de plástico ou metal 
limpo e seco, misturar a argamassa em 
pó com a quantidade de água indicada 
(conforme a tabela abaixo) até formar 
uma massa pastosa, �rme e sem 
grumos secos. Misturar manualmente 
ou com hélice acoplada à furadeira. 
Trabalhar com o produto ao abrigo de 

sol, vento e chuva, para não interferir no tempo de cura da massa.

argamassa

água

20 kg

Pó

4,6 litros

4,4 litros

4,8 litros

Água Unidade produtora
Itupeva - SP
Recife - PE

Simões Filho  - BA
Joinville - SC

Guaxindiba - RJ
Nova Santa Rita - SC

Ligamax Gold Performance é uma argamassa colante composta por cimento Portland, areia com granulometria controlada e 
modi�cada com aditivos de qualidade internacional. É um produto livre de sais solúveis e compostos orgânicos voláteis (VOC). 
Modernos processos industriais promovem uma total dispersão de seus componentes. 
Este produto é industrializado e atende integralmente as especi�cações de AC III conforme NBR 14081:2004.

Indicada para o assentamento de revestimentos cerâmicos, grês, porcelanato técnico/esmaltado,  grandes formatos e pastilhas 
sobre emboço e contrapiso, placas de cimento, superfícies de concreto e alvenaria em:
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�t���"�O�U�F�T���E�F���J�O�J�D�J�B�S���P���B�T�T�F�O�U�B�N�F�O�U�P����Q�M�B�O�F�K�B�S���B���R�V�B�O�U�J�E�B�E�F���E�F���D�F�S�É�N�J�D�B����S�F�D�P�S�U�F�T����E�J�T�U�S�J�C�V�J�Î�Í�P���E�B�T���Q�F�Î�B�T���F���R�V�B�O�U�J�E�B�E�F���O�F�D�F�T�T�È�S�J�B��
�E�F���B�S�H�B�N�B�T�T�B��

�t���0�T���W�F�S�T�P�T���E�P�T���S�F�W�F�T�U�J�N�F�O�U�P�T���E�F�W�F�N���T�F�S���F�T�D�P�W�B�E�P�T���Q�B�S�B���S�F�U�J�S�B�S���R�V�B�M�R�V�F�S���U�J�Q�P���E�F���T�V�K�F�J�S�B��
�t���3�F�T�Q�F�J�U�B�S���B�T���S�F�D�P�N�F�O�E�B�Î�Ü�F�T���E�F���B�Q�M�J�D�B�Î�Í�P���E�B���B�S�H�B�N�B�T�T�B���E�F���B�D�P�S�E�P���D�P�N���P���U�B�N�B�O�I�P���E�B�T���Q�F�Î�B�T���B�E�F�S�J�E�B�T��
�t���6�T�B�S���E�F�T�F�N�Q�F�O�B�E�F�J�S�B���E�F�O�U�F�B�E�B���Q�B�S�B���B���B�Q�M�J�D�B�Î�Í�P���E�B���B�S�H�B�N�B�T�T�B���F���E�F�T�F�N�Q�F�O�B�E�F�J�S�B���E�F���C�P�S�S�B�D�I�B���Q�B�S�B���P���S�F�K�V�O�U�B�N�F�O�U�P����Quando 

o desgaste da desempenadeira denteada for superior a 1 mm na altura, deve-se refazer ou substituir a ferramenta��
�t���$�F�S�É�N�J�D�B�T����B�S�H�B�N�B�T�T�B�T���F���S�F�K�V�O�U�B�N�F�O�U�P�T���O�Í�P���U�Ð�N���Q�S�P�Q�S�J�F�E�B�E�F�T���J�N�Q�F�S�N�F�B�C�J�M�J�[�B�O�U�F�T��
�t���1�B�S�B���S�F�W�F�T�U�J�N�F�O�U�P���E�B�T���Q�B�S�F�E�F�T���F�Y�U�F�S�O�B�T���E�F���D�I�V�S�S�B�T�R�V�F�J�S�B�T���F���M�B�S�F�J�S�B�T���Ï���F�T�T�F�O�D�J�B�M���R�V�F���B�T���Q�B�S�F�E�F�T���J�O�U�F�S�O�B�T���T�F�K�B�N���S�F�W�F�T�U�J�E�B�T��

�D�P�N���N�B�U�F�S�J�B�M���S�F�G�S�B�U�È�S�J�P����Q�P�S���F�Y�F�N�Q�M�P�����U�J�K�P�M�P�T���F���B�S�H�B�N�B�T�T�B���S�F�G�S�B�U�È�S�J�B��
�t���1�B�S�B���S�F�U�J�S�B�S���R�V�B�M�R�V�F�S���U�J�Q�P���E�F���T�V�K�F�J�S�B���R�V�F���Q�P�T�T�B���Q�S�F�K�V�E�J�D�B�S���B���B�E�F�S�Ð�O�D�J�B���E�B���B�S�H�B�N�B�T�T�B���	�Q�P�S���F�Y�F�N�Q�M�P���H�P�S�E�V�S�B����Q�Ø����U�J�O�U�B�
����E�F�W�F���T�F��

lavar a superfície a ser revestida 48 horas antes do assentamento das peças, com Adimax Gold Removedor.

Usar óculos de proteção, luvas de borracha e máscara para evitar inalação de poeira. Em caso de contato com os olhos, lavar 
com muita água e procurar ajuda médica. Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar ajuda médica imediatamente. 
Manter fora do alcance de crianças e animais.

Estocar na embalagem original, em local seco, protegido de chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 
1,5 metros de altura. Se armazenado de acordo com as instruções, a validade do produto é de 1 (um) ano após a data de 
fabricação constada na embalagem.

�t���%�F�U�B�M�I�F�T���T�P�C�S�F���P���Q�S�P�K�F�U�P���E�F���S�F�W�F�T�U�J�N�F�O�U�P���E�F�W�F�N���T�F�S���E�J�T�D�V�U�J�E�P�T���D�P�N���P���Q�S�P�K�F�U�J�T�U�B��
�t���0���B�T�T�F�O�U�B�N�F�O�U�P���E�B���D�F�S�É�N�J�D�B���T�Ø���E�F�W�F���T�F�S���G�F�J�U�P���E�F�Q�P�J�T���E�F���������E�J�B�T���E�F���D�V�S�B���E�B���C�B�T�F���	�D�P�O�U�S�B�Q�J�T�P�
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�t���"���T�V�Q�F�S�G�Ó�D�J�F���E�B���C�B�T�F���E�F�W�F���T�F�S���È�T�Q�F�S�B���	�G�F�J�U�B���Q�P�S���T�B�S�S�B�G�F�B�N�F�O�U�P����E�F�T�F�N�Q�F�O�B�N�F�O�U�P�
���F���O�Í�P���E�F�W�F���U�F�S���O�B�U�B���E�F���D�J�N�F�O�U�P����V�N�J�E�B�E�F���

manchas de ferrugem, gordura, e�orescência, restos de desmoldante das fôrmas, pó e bolor. Fazer a limpeza com escova 
�E�F���B�Î�P���F���M�B�W�B�S���D�P�N���K�B�U�P�T���E�F���B�M�U�B���Q�S�F�T�T�Í�P���Q�B�S�B���S�F�U�J�S�B�S���R�V�B�M�R�V�F�S���U�J�Q�P���E�F���T�V�K�F�J�S�B���B�O�U�F�T���E�P���B�T�T�F�O�U�B�N�F�O�U�P��

�t���1�S�P�C�M�F�N�B�T���E�F���O�Ó�W�F�M����Q�S�V�N�P����J�N�Q�F�S�N�F�B�C�J�M�J�[�B�Î�Í�P����ý�T�T�V�S�B�T����D�B�J�N�F�O�U�P���F���S�F�T�J�T�U�Ð�O�D�J�B���E�F�W�F�N���T�F�S���D�P�S�S�J�H�J�E�P�T���������I�P�S�B�T���B�O�U�F�T���E�P��
assentamento. 
Nota: A absorção da base deve ser avaliada antes do assentamento borrifando água na superfície. Se a água for absorvida 
em menos de 60 segundos haverá perda de aderência. Nesse caso e quando o local estiver sujeito ao sol e vento, deve-se 
�V�N�F�E�F�D�F�S���B���C�B�T�F����N�B�T���T�F�N���F�O�D�I�B�S�D�B�S��

�t���+�V�O�U�B�T���E�F���E�F�T�T�P�M�J�E�B�S�J�[�B�Î�Í�P����N�P�W�J�N�F�O�U�B�Î�Í�P���F���F�T�U�S�V�U�V�S�B�J�T���E�F�W�F�N���T�F�S���U�S�B�[�J�E�B�T���B�U�Ï���B���T�V�Q�F�S�G�Ó�D�J�F���E�P���S�F�W�F�T�U�J�N�F�O�U�P���D�F�S�É�N�J�D�P��
e preenchidas com material deformável (por exemplo, produtos à base de polietileno ou poliuretano expandido) e em 
�T�F�H�V�J�E�B���W�F�E�B�E�B�T���D�P�N���T�F�M�B�O�U�F���þ�F�Y�Ó�W�F�M���o���4�F�M�B�G�È�D�J�M���'�M�F�Y��

�t���1�S�P�U�F�H�F�S���D�P�N���ý�U�B���B�E�F�T�J�W�B���T�V�Q�F�S�G�Ó�D�J�F�T���T�F�O�T�Ó�W�F�J�T���B�P���B�U�S�J�U�P���	�Q�F�Î�B�T���E�F���B�M�V�N�Ó�O�J�P����B�Q�M�J�R�V�F�T���E�F���N�F�U�B�J�T���F�T�Q�F�D�J�B�J�T���F���E�F�U�B�M�I�F�T���F�N��
relevo), pois podem ser manchadas e arranhadas durante a aplicação da argamassa.

O consumo pode variar de acordo com a desempenadeira utilizada, características do revestimento, juntas de assentamento e 
rugosidade do substrato.
(1) Para formatos diferentes dos especi�cados, mesmo estando de acordo com a área da peça cerâmica, consultar o D.T.A.C. 
(Departamento Técnico de Atendimento ao Cliente).
(2) Dupla Colagem: Aplicar argamassa também no verso das peças, e assentá-las de forma que os cordões �quem cruzados 
entre os cordões estendidos na base.

   

até 20 x 20

até 30 x 30

maior que 
30 x 30

até 400

até 900

acima
900

6 x 6 x 6

8 x 8 x 8

8 x 8 x 8
processo de dupla 

colagem(2)

4 a 5 m2

3 a 4 m2

2 a 3 m2

4 a 5

5 a 6

6 a 8

Formato(1) da peça
cerâmica (cm)

Área da peça
cerâmica (cm2)

Formato do dente da
desempenadeira

(mm)

Rendimento
saco 20 kg

Consumo
aproximado

(kg/m2)

Em caso de dúvidas, consultar o D.T.A.C. (Departamento Técnico de Atendimento ao Cliente).

Tráfego leve

Tráfego intenso

Pessoas da obra (com cuidado)

7 dias, após realização do assentamento

14 dias, após realização do assentamento

72 horas, para realização do rejuntamento


